
Silen2

Cichobie na pompa  monoblokowa, 
pozioma, jednostopniowa, 
od rodkowa, samozasysaj ca,
z siatkowym filtrem wst pnym.
Do techniki basenowej.

Zastosowania: 
Cyrkulacja i filtrowanie 
wody w rednich i du ych basenach
k pielowych.

Wykonanie materia owe:
Korpus pompy, stopa mocuj ca i dyfuzory 
z polipropylenu modyfikowanego w óknem 
szklanym.
Wirnik z Norylu modyfikowanego 
w óknem szklanym.
Wa  silnika ze stali nierdzewnej AISI 420. 
Uszczelnienia O-ring z kauczuku 
butadienowo-nitrylowego (NBR). 
Uszczelnienie mechaniczne wa u
silnika z grafitu i ceramiki.
Korpus silnika z aluminium L-2521. 
Uzwojenie stojana impregnowane 
ywic  epoksydow .

Silnik:
Asynchroniczny, dwupolowy
Stopie  ochrony IP 55
Klasa izolacji F
Praca ci g a
Silniki jednofazowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem termicznym.

Zalety:
Cicha praca.
Energooszcz dno .
Nowoczesna konstrukcja. 
Specjalnie zaprojektowany wirnik i dyfuzor, 
zapewniaj cy maksymaln  sprawno  pompy. 
Przezroczysta os ona filtru umo liwiaj ca 
kontrol  stanu zanieczyszczenia.
atwy demonta  filtra i czyszczenie.

Bezobs ugowe uszczelnienie mechaniczne; 
skuteczna ochrona cz ci metalowych 
przed dzia aniem wody chlorowanej.
Nie wymaga konserwacji.

Certyfikaty i atesty: 
ISO 9001, CE, PZH.
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Silen2 50 M Silen2 50 4.1 3.5 2 0.9 0.9 0.55 0.75 25

Silen2 75 M Silen2 75 4.5 3.8 2.2 1.0 1.0 0.55 0.75 25

Silen2 100 M Silen2 100 7 4.8 2.8 1.5 1.6 0.92 1.25 25

Silen2 150 M Silen2 150 8.5 5.3 3.1 1.9 1.9 1.1 1.5 25

Silen2 200 M Silen2 200 9.7 6.5 3.8 2.2 2.2 1.5 2.0 30

Silen2 300 M Silen2 300 12.5 8.6 5 2.8 2.6 2.2 3.0 60
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6 9 15 21 27 30 33 39

11.5 11 8 3 - - - -

13.2 12.8 10 5.5 - - - -

16.5 16 14.2 10 4 - - -

18.5 18.2 16.5 13 8.2 5.5 - -

19.5 19.1 18 15 11.1 9 6.3 -

21.5 21 19.9 18 14.9 12.9 10.3 5
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1~     3~
kW HP μμF

A
1~ 3~ 

230 V   230 V   400 V

Silen2
A B C D E F G H I Kg

Silen2 50 655.5 222 314.5 327 188 368 268 Ø13 23/4” 13
Silen2 75 655.5 222 314.5 327 188 368 268 Ø13 23/4” 14
Silen2 100 655.5 222 314.5 327 188 368 268 Ø13 23/4” 15
Silen2 150 655.5 222 314.5 327 188 368 268 Ø13 23/4” 18
Silen2 200 655.5 222 314.5 327 188 368 268 Ø13 23/4” 21
Silen2 300 655.5 222 314.5 327 188 368 268 Ø13 23/4” 23
Silen2 300M 651.5 222 314.5 327 188 368 268 Ø13 23/4” 23
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