
Delta

Wykonanie materiałowe:
Korpus pompy - stal nierdzewna AISI 304. 
Wirnik w pompach jednostopniowych
(Delta 505,755i1005)- Luranyl 
modyfikowany włóknem szklanym.

Wirniki w pompie wielostopniowej:
Delta 1755 - stal nierdzewna AISI 304
Wał silnika - stal nierdzewna   AISI-420. 
Uszczelnienie mechaniczne - grafit, ceramika. 
Korpus silnika - aluminium L-2521.

Silnik:

Asynchroniczny, dwupolowy.

Stopień ochrony IP44.
Klasa izolacji F.
Silnikijednofazowezwbudowanym 
wyłącznikiem termicznym.

Pompa monoblokowa, pozioma,
odśrodkowa, samozasysająca
do wody czystej

o  temperaturze do 35°C.
Głębokość zasysania do 9 m. 

Zastosowania:
Woda ze studni zbiorników, rzek, jezior itp.
Dystrybucja wody surowej, uzdatnionej, wód mineralnych 
nie zawierających domieszek włóknistych i ścierających. 
Zaopatrzenie budynków  jednorodzinnych, domów 
letniskowych, podlewanie ogrodów. 

Zalety:
Cicha praca, energooszczędność, 
nowoczesna konstrukcja,
nie wymaga konserwacji, 
Samozasysająca.

Certyfikaty i atesty:
ISO 9001,CE, PZH. 
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