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ULTRA3S 

ULTRA 9S 

ULTRA 18S 

Pompa pozioma, wielostopniowa, 
monoblokowa, odśrodkowa. 
Wykonana ze stali nierdzewnej. 

ULTRA S 

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe: 

64-1 00 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52

Zastosowania: 
Woda czysta pozbawiona  cząstek stałych. 
Układy podnoszenia i utrzymania ciśnienia wody. 
Systemy zaopatrzenia w wodę pitną, uzdatnioną i 
glikol. Instalacje grzewcze i klimatyzacyjne, 
nawadnianie, rolnictwo, przemysł, budownictwo. 

Wykonanie materiałowe: 
Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304 
Przyłącze silnika: aluminium 
Wał silnika: stal nierdzewna AISl303 
Wirnik: stal nierdzewna AISI 304 
Uszczelnienie mechaniczne: 
ceramika - grafit <= 6 wirników 
grafit - węglik krzemu => 7 wirników. 

Parametry techniczne: 
Maksymalne ciśnienie robocze: 8,5 bar 
Temperatura cieczy: -15 - +110 °C

Silnik: 
2-polowy indukcyjny
1~230 50Hz
3~230/400V - 50Hz
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP44
Zabezpieczenie termiczne powyżej 1,85kW

Certyfikaty i atesty :
CE, PZH.
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