
Drainex 300

Zastosowania: 
Woda zanieczyszczona, gnojowica i 
cieki bytowe. 

Do monta u w zbiornikach 
przepompowni cieków i do instalacji 
kanalizacyjnych.

Wykonanie materia owe:
Korpus pompy, przy cze t oczne 
i wirnik z eliwa.
Uszczelnienie mechaniczne z grafitu 
i ceramiki.
Obudowa silnika ze stali nierdzewnej 
AISI 304.
Uszczelnienia O-ring z kauczuku 
butadienowo-nitrylowego (NBR). Wa  
silnika ze stali nierdzewnej 
AISI 420.

Silnik:
Asynchroniczny, dwupolowy
Stopie  ochrony IP 68
Klasa izolacji F
Praca ci g a
Ch odzony pompowanym medium. 
Silniki jednofazowe z wbudowanym 
wy cznikiem termicznym
i kondensatorem fazy rozruchowej.

Zalety:
Cicha praca.
Energooszcz dno .
Nowoczesna konstrukcja.
Bezobs ugowe uszczelnienie mechaniczne. 
Nie wymaga konserwacji.
Automatyczne sterowanie za pomoc
wy cznika p ywakowego.
Silnik ch odzony pompowanym medium. 
Silniki jednofazowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem termicznym.
Mo liwo  pracy w po czeniach ró noleg ych 
(tak e z przetwornic  cz stotliwo ci).
Praca ci g a.

Certyfikaty: 
ISO 9001, CE.

Pompa monoblokowa, zatapialna  
do gnojowicy i cieków bytowych 
z wirnikiem typu Vortex. Maksymalna
wielko  zanieczyszcze  sta ych
t oczonych przez pomp  do  mm.
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A B C D E F G H I J Kg

Drainex 300 429 271.5 408 118.7 222 110 150 110 144 2
1/

2”
28

Drainex 301 429 271.5 408 118.7 222 110 150 110 144 2
1/

2”
28

Drainex 302 429 271.5 408 118.7 222 110 150 110 144 2
1/

2”
28

Drainex 300 - 105 mm./Drainex 301 - 115 mm./Drainex 302 - 124 mm.
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7.1 6.6 5.4 4.1 2.9 1.8

9.2 8.5 7 5.6 4.1 2.8 1.5

11 10.5 9 7.4 5.8 4.2 2.6 1.8

230 V
50 Hz

230/400 V
50 Hz

l/min

m3/h

P1 (kW)

1~     3~
kW HP μF

A
1~ 3~

230 V   230 V  400 V

Drainex 300M Drainex 300 5.5 4.2 2.4 1.2 1.2 1.1 1.5 16

Drainex 301M Drainex 301 6.8 4.7 2.7 1.5 1.5 1.1 1.5 16

Drainex 302M Drainex 302 7.8 5.2 3 1.8 1.8 1.1 1.5 16
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Drainex 300

Wyposa enie dodatkowe
Komplet cz ci do swobodnego 
posadowienia pompy na dnie lub 
monta u w zbiorniku przepompowni 
z automatycznym po czeniem 
z ruroci giem t ocznym.

Kolano 2 1/2”/90 º. 
Dla wszystkich 
modeli typoszeregu 300.

Opcja: komplet cz ci do monta u pompy 
w zbiorniku przepompowni z automatycznym 
po czeniem z ruroci giem t ocznym (Kit DR2).

Wersja przeno na

Sposób monta u pompy w zbiorniku 
przepompowni z automatycznym 
po czeniem z ruroci giem t ocznym.

Drainex 300: bez wy cznika p ywakowego.
Drainex 300 A: z wbudowanym wy cznikiem p ywakowym. 
Maksymalna rednica zanieczyszcze  mechanicznych = 60 mm.
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