
Acuaria 07

Pompa głębinowa, monoblokowa,
wielostopniowa, do wody czystej
o temperaturze do 35°C.
Z podwójnym uszczelnieniem
mechanicznym.
Do studni o średnicy min. 125 mm.

Zastosowania:
Woda surowa, uzdatniona, wody mineralne itp., nie 
zawierające domieszek włóknistych i ścierających. 
Instalacje domowe, rolnicze i przemysłowe. 
Systemy ciśnieniowe i nawadnianie. 
Zestawy hydroforowe wodociągowe. 
Maksymalna głębokość zanurzenia pompy 10 m.

Wykonanie materiałowe:

Obudowa  pompy, obudowa silnika:
Wirniki i filtr - stal nierdzewna AISI304.
Wał pompy - stal  nierdzewna AISI 420.
Dyfuzory - poliwęglan modyfikowany
włóknem szklanym.
Podwójne  uszczelnienie mechaniczne z komorą 
olejową  - grafit,ceramika.
Przyłącze tłoczne  -  stal nierdzewna AISI 304.

Acuaria 07:
bez wyłącznika pływakowego.
Acuaria 07 A:
z wyłącznikiem pływakowym.

Silnik:
Asynchroniczny,dwupolowy. Stopień ochrony IP   68, 
klasa izolacji F.
Silnik jednofazowy z wbudowanym 
wyłącznikiem termicznym.

Certyfikaty i atesty: 
ISO 9001, CE, PZH.

Zalety:
Cicha praca,
energooszczędność,
Nowoczesna konstrukcja.
Podwójne uszczelnienie mechaniczne, nie wymaga 
konserwacji.

Silnik chłodzony pompowaną wodą 
Automatyczne sterowanie za pomocą wbudowanego 
wyłącznika pływakowego.
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