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DG 80 (G) DGT 80 1050 4,7 2,2 8,3 7,4 6,4 5,6 4,8 3,7 - - -
DG 80/2 (G) DGT 80/2 1050 4,7 2,2 8,3 7,4 6,4 5,6 4,8 3,7 - - -
DG 100 (G) DGT 100 1350 6,2 2,8 10,4 9,4 8,7 8,1 7,4 6,6 5,7 - -

DG 100/2 (G) DGT 100/2 1350 6,2 2,8 10,4 9,4 8,7 8,1 7,4 6,6 5,7 - -
DG 82 (G) DGT 82 1000 4,5 2,1 6,6 6 5,3 4,4 3,6 2,8 2 1,3 -

DG 102 (G) DGT 102 1200 5,3 2,4 7,5 7,1 6,4 5,7 4,9 4 3,2 2,1 1,3

B C D E H2 Mt DNM I L M
DG 80 (G) 110 410 230 115 160 270 1”1/2G 170 235 450 12

DG 80/2 (G) 110 410 230 115 160 270 2”G 170 235 450 12
DG 100 (G) 110 410 230 115 160 270 1”1/2G 170 235 450 13.5

DG 100/2 (G) 110 410 230 115 160 270 2”G 170 235 450 13.5
DG 82 (G) 120 445 250 150 198 300 2”G 170 235 450 13,3

DG 100 (G) 120 445 250 150 198 300 2”G 170 235 450 14,8
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Certyfikat:
CE. 

Wykonanie materiałowe:
Korpus pompy: żeliwo z 
przyłączami 1 1/2'' i 2''. 
Obudowa silnika: stal nierdzewna. 
Podstawa: stal nierdzewna. 
Wirnik: stal nierdzewna- Vortex. 
Wał: stal nierdzewna AISI 416. 
Podwójne uszczelnienie 
mechaniczne z komorą olejową 
węglik krzemu od strony pompy z 
pierścieniem uszczelniającym od 
strony silnika.

Parametry techniczne:
Wolny przelot: 
35 mm (DG 80-100)
50 mm (DG 82-102). 
Maksymalne zanurzenie: 5 m. 
Długość kabla H07 RNF: 10m. 
G: wyłącznik pływakowy. 
Temperatura cieczy: 0-40oC.

Silnik:
2- polowy indukcyny
1~230V - 50 Hz
3~230/400V- 50 Hz
z zabezpieczeniem termicznym. 
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP68.

Zastosowania:
Drenaż wody zanieczyszczonej, ścieków bytowych. 
Do montażu w zbiornikach pompowni ścieków i do instalacji kanalizacyjnych.

Pompa monoblokowa, zatapialna, do ścieków bytowych, z 
wirnikiem typu Vortex. Wolny przelot do 50 mm.

DG 80, DG 82, DG 100, DG 102




